
PRENSAS ALFA
ITA-ESP



ITA   Macchine realizzate secondo i più moderni criteri tecnico 
costruttivi e con materiali accuratamente scelti. Costruite nelle 
versioni: Gabbia Girevole (GG) e Carrello Estraibile (CE), con 
motore elettrico trifase o monofase con gabbia in legno o inox e 
bacino di raccolta in acciaio inox su tutti i modelli. Funzionamento 
idraulico con olio in dotazione. Pressione dall’alto verso il basso con 
piattello inox di serie su tutti i modelli. Pistone cromato a doppio 
effetto. Manometro realizzato per la regolazione automatica della 
pressione. Pressione di esercizio 350 atmosfere.

ESP   Máquinas fabricadas según los criterios constructivos más 
modernos y con materias de primera calidad. Están disponibles 
en las versiones con jaula giratoria y carrito extraíble, con motor 
eléctrico trifásico o monofásico, con jaula de madera o de acero 
inox en todos los modelos. Funcionamiento hidráulico con aceite 
proporcionado. Presión de arriba abajo con plato de acero inox en 
todos los modelos. Pistón cromado con efecto doble. Manómetro 
fabricado para el ajuste automático de la presión. La presión de 
trabajo es de 350 atmósferas.

PRENSAS ALFA

ALFA 50 ALFA 60 ALFA 70 ALFA 80

PRESSIONE TOTALE (atm)
PRESION TOTAL (atm) 15.300 22.300 33.300 46.500

POTENZA ASSORBITA (kW)
POTENCIA DE TRABAJO (kW) 0,75 0,75 0,75 0,75

CAPACITA’ GABBIA (Kg)
CAPACIDAD DE LA JAULA (cm) 130 220 330 480

MISURE GABBIA (cm)
DIMENSIONES DE LA JAULA (cm) 50x65 60x75 70x85 80x95

PESO (Kg)
PESO (Kg) 233 397 570 895

DIMENSIONI (cm)
DIMENSIONES (cm) 90x100x175 110x132x205 120x145x225 125x155x250

DIAMETRO PISTONE (mm)
DIAMETRO DEL PISTON (mm) 70 90 110 130


